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Mineral de Perlita

Shock Térmico

Foto microscépica
PERFILTRA® & HARBOLITE®

Foto microscépica
Perlita Expandida

La perlita es una roca volcanica silicea natural contienen de dos a seis por
ciento de agua combinada. Cuando la roca en bruto se tritura y se calienta
por encima de 1600 F (871 C), los combinados de agua se vaporizan y
la perlita se expande cuatro a veinte veces su volumen original.

PERFILTRA® & HARBOLITE®

Las particulas expandidas de Perlita que se aplastan forman un laberinto de
caminos microscopicos que se pueden utilizar para filtrar y limpiar una gran &

variedad de liquidos, bebidas y productos farmacéuticos.
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¢, QUE ES LA FILTRACION?

La filtracion es la separacion sdlidos de liquidos,
forzando el paso del flujo del liquido por un
medio poroso, que retiene los solidos vy
permite el flujo del liquido.



Filtracion

PERFILTRA® & HARBOLITE® son

materiales finamente divididos en
particulas, que colaboran con el control del
flujo y la remocion de solidos, formando
una capa porosa en el medio filtrante, su
principal funcion es soportar la mezcla
gruesa formada por los soélidos a separar.

La pared o tabique, usualmente de metal o
tela, sirve de soporte de la torta.

PERFILTRA® & HARBOLITE® forman
una capa porosa en la pared o tabique
ayudando al medio filtrante, atrapando los
sélidos y previniendo el cegamiento del
tabique.

El volumen de PERFILTRA® &
HARBOLITE® debe ser cuidadosamente

seleccionado, ya que juega un papel muy
importante, dependiendo de la velocidad o
claridad deseada en la aplicacion.
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PERFILTRA® & HARBOLITE®
FORMANDO PRECAPAS

PERFILTRA® o HARBOLITE®

PERFILTRA® & HARBOLITE® son aplicados como una

capa en la torta suspendida de filtracion, la accidon conjunta con
la torta logra un optimo rendimiento de la filtracion.

Para un espesor de 1,5 a 3 mm (filtros de presion), se requieren

de 200 a 500 gr de PERFILTRA® o HARBOLITE® por m2

de area filtrante.

La mejor velocidad de flujo durante la formacion de la precapa
varia entre 40 a 60 It por min, por m? de area filtrante (filtracion
de agua).

Las precapas que oscilan entre 50 mm y 100 mm son usadas en
filtros rotatorios.

La cantidad suspendida de PERFILTRA® o HARBOLITE® P
bombeado en el filtro varia entre el 2% y el 6% del peso de la p
sustancia a filtrar.
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El lodo que conforma la capa es hecho de liquido filtrado o Fileracion sl Precapa

agua y PERFILTRA® o HARBOLITE® . La concentracion
debe ser la méas bajo posible, generalmente es el 0,5%.

La agitacion en la precapa del tanque debe proteger el

PERFILTRA® o HARBOLITE® en suspension, la excesiva

agitacion por mucho tiempo puede romper las particulas del
auxiliar filtrante.

La precapa es formada por la recirculacion del lodo de
PERFILTRA® o HARBOLITE® a través del filtro. Las PERFILTRA®

o

particulas gruesas se depositan primero en la pared HareoLITES
siguiendo las mas pequefas.

Normalmente la razon de precapa es de 40 It/m2*min.

Razones mas bajas son usados en liquidos altamente
viscosos. La diferencia de presiéon no debe ser menos de
0,07 kg/cm? durante el proceso de precapa. El licor de la
precapa debe desaparecer de 10 a 15 minutos.
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PERFILTRA® & HARBOLITE®
DOSIFICADO

La adicién de PERFILTRA® o HARBOLITE® Filtracion con dosificacion

para un liquido antes de que sea enviado al filtro
es conocido como dosificacion.

PERFILTRA®
I s 20 %

La cantidad para ser dosificada depende de cada HARBOLITE®

aplicacion, varia entre 0,1 a 1% del peso en

suspension, p_udlendo alcgnzar_ hasta un 8% en e_I PERFILTRA® 0 of

caso de solidos cuya filtracion es mas dificil e o ALY
HARBOLITE® .

(coloides, solidos compresibles, etc).

La dosificacion de PERFILTRA® 0

HARBOLITE® puede ser agregada
directamente al tanque del liquido a ser filtrado
0 agregado en dosis al tanque de suspension
en el filtro de entrada.
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PERFILTRA®

HARBOLITE®

; t Dosificacion

Filtro de Presion i
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v PERFILTRA® & HARBOLITE®, actian de forma

mecanica y no quimica.

v PERFILTRA® & HARBOLITE®, estan conformados

por particulas irregulares entrelazadas y sobrepuestas de
forma que deja el 90% de la estructura hueca o con
espacios abiertos, haciendolo muy liviano.

v PERFILTRA® & HARBOLITE®, tienen millones de

finos intersticios microscopicos entre sus particulas, el
tamafo de estas aberturas es tan pequefio que no permite
el paso de los solidos, y son separados del liquido.

v PERFILTRA® & HARBOLITE®, por su estructura

interna permiten una rapida razon de flujo y una excelente
claridad.

v PERFILTRA® & HARBOLITE®, son o6ptimos
auxiliares filtrantes por ser livianos, inertes y tener alta
porosidad, lo que permite mantener la torta de filtracion
libre para el flujo del liquido.
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v PERFILTRA® & HARBOLITE®, poseen una /»PERHLTRA@

estructura ideal ya que son lo suficientemente
cerradas para atrapar y contener los solidos filtrables °
pero no impiden un alto flujo de liquido inicial, dejando
\-> HARBOLITE®
&

un alto porcentaje de canales abiertos para el flujo.
IMERYS

v PERFILTRA® & HARBOLITE® permiten la

formacion de la precapa con el caudal y la claridad
deseada.

v PERFILTRA® & HARBOLITE® estan disponible

en una variedad de grados para satisfacer el requisito
de la eliminacion de sdlidos en cualquier aplicacion.
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FILTRACION

SIN
AUX. FILTRANTE

CON PERFILTRA®/HARBOLITE®

v Rapida filtracion — Filtracion muy
lenta

v Ciclos largos — Ciclo muy corto

v' Méaxima Claridad — Claridad
insuficiente

v Facil limpieza — Dificil limpieza de
los filtros

Sin usar un auxiliar filtrante las particulas solidas en el liquido
prontamente se acumulan en la superficie del filtro bloqueando
la filtracion, por lo que se hace necesario el uso de estos.

La perlita como auxiliar filtrante es un material inerte, que forma
una capa (torta), la cual transfiere del filtro al tabique toda la
masa filtrada. La filtracion ocurre en diminutos poros formados
por las particulas del auxiliar filtrante.
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CLARIDAD RELATIVA GRADOS PERFILTRA®
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CLARIDAD RELATIVA GRADOS HARBOLITE®
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PERFILTRA® & HARBOLITE®

ALIMENTOS QUIMICA INDUSTRIAL PINTURAS
Procesamiento alimentos Quimicos inorganicos Tratamiento de agua &
— — — RECUBRIMIENTOS
Cerveza Quimicos organicos Piscinas
: . . Textiles
Vinos Acido Sulfurico Grasas
i ‘ P Ceras
Sidra Polimeros Recuperacion de solventes
. Acrilicos
Jugos de frutas Poliestileno
B : Esmaltes
Azucar Adhesivos

Pectina (Mermeladas y Jaleas)

Dioxido de Titanio

Acido Citrico

Fertilizantes

Aceites vegetales

Eliminacion de residuos

Jugos vegetales

Melazas

Refrescos (bebidas sin alcohol)

Caseina
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v PERFILTRA® & HARBOLITE® proporcionan una
densidad menor en un 20% o 50% que otros auxiliares
filtrantes, lo cual es de importante consideracion al
momento de comparar costos.

v PERFILTRA® & HARBOLITE® trabajan con una
densidad de la torta de filtracion de solo 110kg/m3 a
270kg/m3,

v" PERFILTRA® & HARBOLITE® tienen una densidad
seca del filtro entre 100kg/m?3 a 200kg/m3.

v PERFILTRA® & HARBOLITE® han sido usados en
un sin numero de aplicaciones en diferentes industrias
mostrando como resultado, la reduccion considerable
de los costos de filtracion sin sacrificar el performance
de la misma.
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v" PERFILTRA® & HARBOLITE® son versétiles, se
pueden encontrar en distintos grados y pueden ser
usados con equipos de filtracion al vacio o por
presion.

v PERFILTRA® & HARBOLITE® presentan
positivos resultados en filtros rotatorios, las tortas
filtrantes muestran menos agrietamiento que al usar
otros auxiliares filtrantes.
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VELOCIDAD FLUJO

Debido a sus estructura  fisica unica,

PERFILTRA® & HARBOLITE®, ofrecen
velocidad de flujo con optima claridad.

PERFILTRA® & HARBOLITE® son aplicables
especialmente para liquidos altamente viscosos
como jarabes 0 suspensiones gelatinosas que
requieren una rapida velocidad de flujo.

Productividad, claridad, y razén de flujo pueden
incrementarse usando PERFILTRA® &
HARBOLITE® como auxiliar filtrante.
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FACIL LIBERACION DE LA TORTA

Al mantener su porosidad y no compactarse,

PERFILTRA® & HARBOLITE® |, permiten liberar

facilmente la torta de filtrado después de completar un ciclo
de filtracion. No solo facilitan la limpieza, sino que reducen
los recursos requeridos aumentando la productividad.

NO GENERA RESIDUOS PELIGROSOS

PERFILTRA® & HARBOLITE® no generan residuos

peligrosos y pueden ser facilmente eliminado. Algunas tortas
usadas para el procesamiento de alimentos pueden ser
reciclada y usadas como componente de alimento para
animales.

PERFILTRA® & HARBOLITE®  permiten una

conformacion rapida y homogénea de la torta con un minimo
de resistencia al flujo del liquido.

PERFILTRA® & HARBOLITE® son capaces de resistir el 0
d

uso de productos quimicos agresivos, condiciones de IMERYS |
presion y temperatura extremas presentes en la filtracion. _ “
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ESTANDARES DE CALIDAD

PERFILTRA® & HARBOLITE®, son ANMAT

productos inocuos que cumplen con oo
diferentes normativas, lo que le garantiza a

nuestros clientes que pueden ser usados en
cualquier aplicacion

ISO

9001:2008

PERFILTRA® & HARBOLITE®, son

usados hasta en exigentes industrias como
las de produccion de alimentos y bebidas.

beleéf de natuur! FOOD

- Certificacion Registro  Nacional de CHEMICALS
Productos Alimenticios (RNPA) ® CODEX

- Certificacion  Registro  Nacional de
Establecimientos (RNE)

- Certificacion INV KOSher (A

- Kosher

- Cumplimiento normativa del FCC, VI "
Edicién (Metales pesados) 0

- Perlite Institute

- 1SO 9001: 2008 IMERYS
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FILTRACION A PRESION
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HORIZONTAL TANK SLUICE HEADER
ROTATING LEAF
SLUICING FILTER SLUICE NOZZLE

|FILTRATE
e
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ROTATING LEAVES — @ , Y  QuICK
’ OPENING
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SCREW OR SLURRIED ~ CAKESPACE — ' CENTER MANIFOLD
CAKE DISCHARGE AND LEAF LOCKUP
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FILTRACION A VACIO
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ARCOR - Div. MISKY -Filtro de vacio - 2004
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B

ade la Cerveza

\,

I;ilfro “SCHENK” Hojas Horizontales

PLANTA DE FILTRACION DE CORRIENTES
QUILMES - PRP - Corrientes - 2004

“Dosificacion” Perlita
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o PROANALISIS SA
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Petrobras Energy SA — g,
Campana- Buenos Aires — Enero 2005 &
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PERFILTRA® . Fitiracion

“Precapa” AF —330-P
Trabajando con
“Jarabe de enzimas”

Huellas de mano/gue marcaniasiepeticCiones

>
\a‘ “Precapa” de Perlita limpia
g o (Observe eliblanco de laperlita)

PDM —Productos de maiz— Baradero — Argentina — 2000
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GRACIAS
¢

IMERYS

TRANSFORM TO PERFORM

Informacion de Contacto:

Plantas industriales:

.® 2 Paulinia — Brasil
| Tucuman — Argentina

e Santiago - Chile

Head Office:
S&o Pablo, Brasil

Oficinas Comerciales:

e Buenos Aires, Argentina
Av. Julio A. Roca 781, Piso 12 (C1067ABC)

Teléfono: +54 11 5353 2042
Mail: perfiltra.info@imerys.com




